
Vorsicht: Wagenbeleuchtungen nicht biegen – Zerstörungsgefahr!
Die mobatron Wagenbeleuchtungen WBL-Z-A-09-6WW ohne Zugschluss und WBL-Z-A-09-
6WW-2R mit Zugschluss (Bilder 1 und 2), eignen sich für den Einbau in folgende – mit
Metallrädern bestückte – märklin Spur-Z-Wagen, zum Beispiel: 
DB 8702, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 43, 44, 57, 58, 59, 291, 292, 295, 297 und weitere baugleiche Wagen. 
SBB 8741, 42, 45, 46, 47, 87471 und weitere baugleiche Wagen.

Funktionsbeschreibung
Die mobatron Wagenbeleuchtungen WBL-Z-A-09-6WW und WBL-Z-A-09-6WW-2R für
Gleichstrom-Analog betrieb weisen folgende Vorteile auf: 
Schon bei kleinster Fahrspannung ab 1,0 Volt leuchten die LEDs mit voller Helligkeit und diese
bleibt konstant über den gesamten Fahrspannungsbereich.  
Die Knopfzellen-Batterien versorgen die Wagenbeleuchtung ca. 90 Sekunden mit Strom
(Nachleuchtdauer), wenn die Fahrspannung ausgeschaltet wird oder bei Spannungsunterbrü-
chen, verursacht durch verschmutzte Räder oder Schienen. 
Somit leuchten die LEDs beim Ausschalten der Fahrspannung mit voller Leuchtkraft ca. 90
Sekunden weiter, z.B. beim Halt vor Streckensignalen oder im Bahnhof.
Ein 100% flackerfreier Betrieb ist gewährleistet.
Wichtig: Eine optimale Stromabnahme zwischen Räder und Schienen erhöht die Batterie le -
bens dauer! 
Ein Betrieb der Wagenbeleuchtung ohne Knopfzellen-Batterien ist auch möglich. Beim Betrieb
ohne Knopfzellen-Batterien kann bei verschmutzten Rädern oder verschmutzten Schienen, ein
Flackern auftreten. Die Nachleuchtfunktion ist beim Betrieb ohne Knopfzellen-Batterien nicht
aktiv! 
Durch die weisse Lackierung der Module wird eine bessere Lichtverteilung erreicht. 
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Wagenbeleuchtung WBL-Z-A-09-6WW für Spur Z
6 LEDs warmweiss für Innenbeleuchtung

Art.-Nr. 32 02 071

Wagenbeleuchtung WBL-Z-A-09-6WW-2R für Spur Z
6 LEDs warmweiss für Innenbeleuchtung und 
2 rote LEDs mit Lichtleiter für Zugschluss

Art.-Nr. 32 02 082

Bild 10 zeigt den für den Einbau der Wagenbeleuchtung vorbereiteten Wageninnenraum.

Zur Montage der mobatron Stromabnehmer
in jeden Drehgestell-Haltezapfen ein Loch mit
0.8mm ø bohren (Bild 11). Die Löcher die-
nen zur Durchführung der Stromabnehmer-
Sifte (Bild 5).
Die Einbauanleitung liegt den Stromab-
nehmern bei. Die Montageanleitung zu
mobatron Strom abnehmer STA-Z-AW-8
und STA-Z-AW-10» steht auch auf der
mobatron Homepage als download zur
Verfügung.
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Bilder 3 und 4 zeigen einen märklin Spur-Z
Personenwagenwagen, bestückt mit der
mobatron Wagenbeleuchtung WBL-Z-A-
09-6WW-2R.
Auf Kundenwunsch sind die Wagenbeleuch-
tungen auch mit kaltweissen oder gelben
LEDs lieferbar.

Der Wagen muss mit Stromabnehmern be-
stückt sein. Wenn am Wagen keine Strom-
abnehmer vorhanden sind, eignen sich die
mobatron Strom abnehmer STA-Z-AW-8
oder STA-Z-AW-10 (Bilder 5 und 6).
Welchen Stromabnehmer für welchen
Wagentyp?
Für Drehgestelle mit einer Breite von 8,9mm
(Innenmass) werden die Stromabnehmer
STA-Z-AW-8 und für Drehgestelle mit einer
Breite von 8,2mm (Innenmass) werden die
Stromabnehmer STA-Z-AW-10 eingesetzt
(Bild 6). 
Auf Seite 3 sind einige Wagentypen, die zu
den jeweiligen Stromabnehmern passen,
aufgelistet.  
Die mobatron Stromabnehmer sind nicht
im Lieferumfang enthalten und müssen
bei Bedarf zusätzlich bestellt werden
(siehe Zubehör Seite 3).
Pro Wagen werden 2 Stromabnehmer benötigt.

Wagenbeleuchtung einbauen
Wagen gemäss Bild 7 zerlegen.  
Die Metallplatte wird nicht mehr eingesetzt, dadurch liegt das Elektronik-Modul tiefer im
Wagenboden. Die Wagenbeleuchtung gleicht das fehlende Gewicht der Metallplatte aus. 

Vorstehende Kunststoffteile im Wa gen  boden
entfernen (Bild 8). 
Ebenso sind – wenn vorhanden – die links
und rechts liegenden Kunst stoffteile im Wa-
geninnern zu entfernen (Bild 9). 
Je nach Wagenmodell müssen mehr oder
weniger Kunststoffteile entfernt werden.
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2 Stromabnehmer STA-Z-AW-8
Art.-Nr. 40 01 13

Die Stromabnehmer STA-Z-AW-8 passen zu
folgenden märklin Spur-Z-Wagen:
DB 8702, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35,
36, 37, 38, 43, 44, 57 und weitere bau-
gleiche Wagen.  

2 Stromabnehmer STA-Z-AW-10
Art.-Nr. 40 01 16

10 Stromabnehmer STA-Z-AW-8
Art.-Nr. 40 01 14

10 Stromabnehmer STA-Z-AW-10
Art.-Nr. 40 01 15

Die Stromabnehmer STA-Z-AW-10 passen
zu folgenden märklin Spur-Z-Wagen:
DB 8740, 58, 59, 291, 292, 295, 297
SBB 8741, 42, 45, 46, 47, 87661, 471
und weitere baugleiche Wagen.  

2 Knopfzellen-Batterien KNB2-AG3
Art.-Nr. 40 01 29
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10 Knopfzellen-Batterien KNB10-AG3
Art.-Nr. 40 01 30

Herstellung, Beratung und Verkauf:

mobatron Brügistrasse 6 CH-5611 Anglikon
info@mobatron.ch www.mobatron.ch     Tel. +41(0)56 621 95 10

Garantie 24 Monate
Für den Garantiebeginn ist das Rechnungsdatum verbindlich. Der Garantie anspruch erlischt,
wenn an der Wagen be leuchtung Verän de run gen vorgenommen wurden oder wenn diese an
Span nungen über 15 Volt angeschlossen wird.
Spannungen über 15 Volt können die Wagenbeleuchtung zerstören!
Durch den Betrieb entladene  Knopfzellen-Batterien sind von der Garantieleistung ausgeschlos-
sen (Verbrauchsmaterial).

Zubehör zu Wagenbeleuchtungen WBL-Z-A-09-6WW und WBL-Z-A-09-6WW-2R

Technische Daten
Minimale Speise-/Fahrspannung: 1,0 Volt Gleichstrom analog
Maximale Speise-/Fahrspannung: 15 Volt Gleichstrom analog
Abmessungen Elektronik-Modul: 113.0 (L) x 7.5(B) x 5.3(H) mm
Abmessungen LED-Modul: 98.0 (L) x 4.9(B) x 1.4(H) mm
Maximale Stromaufnahme: max. 15mA

113.0 mm

98.0 mm 1.4 mm

5.3mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Achtung: Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet, wegen funktions-
und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen und verschluckbarer
Kleinteile. Bei Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr.

AG3 oder LR41, 1.5 Volt

AG3 oder LR41, 1.5 Volt

STA-Z-AW-8 STA-Z-AW-10

Die mobatron Stromabnehmer STA-Z-AW-8
und STA-Z-AW-10 unterscheiden sich nur in
der Breite (8,2 oder 8,9mm). 
Für Drehgestelle mit einer Breite “B” von
8,9mm (Innenmass) werden die Stromab-
nehmer STA-Z-AW-8 und für Drehgestelle
mit einer Breite von 8,2mm (Innenmass)
werden die Stromabnehmer STA-Z-AW-10
eingesetzt. 
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Wichtig:
Knopfzellen-Batterien können auslaufen und Oxidations-Schäden verursachen!
Knopfzellen-Batterien periodisch kontrollieren. Bei längerem Nichtgebrauch der Wagenbeleuch-
tung sind die Knopfzellen-Batterien aus den Batteriehalterungen zu entfernen!
Knopfzellen-Batterien von Kindern fernhalten, es besteht Verschluckungsgefahr.
Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
Die Knopfzellen-Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, diese können
unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort abgegeben werden. 
Die Knopfzellen-Batterien nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen – Explosionsgefahr!

Reinigung 
Räder und Achsen periodisch reinigen. Fuseln an den Stromabnehmern vorsichtig entfernen!
Durch eine optimale Stromübertragung von den Rädern bzw. Achsen zur Wagenbeleuch-
tung wird die Lebensdauer der Knopfzellen-Batterien verlängert.
Wenn der Wagen mit märklin Stromabnehmern bestückt ist und diese oxidiert sind, sollten die
Stromabnhmer umgebaut bzw. die oxidirten Kontaktlaschen eliminiert werden. Die Umbau-
anleitung zu märklin Stromabnehmer Spur Z finden Sie auf unserer Homepage als download
auf der Produktseite “WBL-Z-A-09-6WW-2R”, ganz unten.


