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Umbauanleitung der märklin Stromabnehmer Spur Z
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Loch ø0,8mm

Kontaktlaschen

Litze an Kontaktlasche anlöten
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Kontaktlaschen
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Einige 4-achsige märklin Personenwagen gemäss Bild 1 (und baugleiche Typen) sind bereits
mit märklin Stromabnehmern bzw. mit märklin Glühlämpchen-Beleuchtungen bestückt.

Die unterschiedliche Helligkeit der Glühlämpchen – je nach Höhe der Fahrspannung – und das
Flackern der Wagenbeleuchtung sind für den anspruchsvollen Modelleisenbahner störend. 
Diese Nachteile werden durch den Einbau der mobatron Wagenbeleuchtung eliminiert (Bild 2).

Gleichzeitig wird eine sichere Stromübertragung von den Rädern zur Wagenbeleuchtung her-
gestellt. Durch den Umbau der märklin Stromabnehmer werden die teilweise oxidierten Kon-
taktstellen von den Drehgestellen zu den Kontaktblechen im Wagenboden eliminiert und durch
sichere Litzenverbindungen von den Drehgestellen ins Wageninnere ersetzt.

Märklin Wagenbeleuchtung ausbauen, ebenso sind die Kontaktbleche (Bild 3) zu entfernen.

Die Drehgestelle mit den  Stromabnehmern
vom Wagenboden abziehen (Bild 4).

Die gekürzten Kontaktlaschen (Bild 6) wer-
den nach unten gebogen, damit diese die
Bewe gungs frei heit der Drehgestelle nicht ein-
schränken.
Bei jedem Drehgestell direkt neben der 
ge kürzten Kon takt lasche ein Loch mit
0,8mm ø bohren (Bild 6).
In jeden Drehge stell-Haltezapfen ein Loch
mit 0,8mm ø bohren (Bild 7).

Kontaktlaschen (Bild 5)...

...bei beiden Dreh ge stellen gemäss Bild 6
auf einer Seite kürzen und auf der anderen
Seite wegschnei den.

Kontaktbleche entfernen
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An den Kon takt laschen der Drehgestelle wird
eine hochflexible Litze mit einem Durch -
messer von ca. 0,5mm angelötet und...

Bild 9 zeigt ein Drehgestell von unten mit der
durchgeschlauften Litze.
Drehgestelle wieder in den Wagenboden ein-
setzen.
Bild 10 zeigt einen Wagen mit den direkt ins
Wageninnere geführten Litzen zur Stromver-
sorgung, z.B. für die mobatron Wagen-
beleuchtung.

...gemäss Bilder 8 und 9 durch die Bohrun-
gen der Drehge stell-Haltezapfen geführt. 

Achtung: Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet, wegen funktions-
und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen und verschluckbarer
Kleinteile. Bei Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr.


