
Der mobatron Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R (Bild 1) für Spur Z, Gleichstrom analog, 0...15
Volt, eignet sich für den Einbau in verschiedene märklin Spur-Z-Güter- und Personen-
wagen, z.B. in den märklin Güterwagen 8605 (Bild 2).
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Anschlusslitzen

LED-Modul mit 2 roten 
LEDs und 2 Lichtleiter

Elektronik-Modul

Art.-Nr. 33 00 02

Wenn am Wagen noch kein Stromabnehmer vorhanden ist, eignet sich für den märklin Spur-
Z-Wagen 8605 der mobatron Stromabnehmer STA-Z-RW-11 (Bild 5). 
Für den Einbau des mobatron Stromabnehmers STA-Z-RW-11 steht eine ausführliche
Einbauanleitung zur Verfügung.
Der mobatron Stromabnehmer STA-Z-RW-11 muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.

Zugschluss einbauen
Den überstehenden Rand an beiden braunen Kunststoffzapfen wegschneiden (Bild 3) und den
Wagen gemäss Bild 4 zerlegen, die Metallplatte wird nicht mehr benötigt.

Funktionsbeschreibung
Der Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R (Bild 1) leuchtet schon ab 1,0 Volt mit voller
Leuchtkraft und mit konstanter Helligkeit über den gesamten Fahrspannungsbereich.
Ein 100% flackerfreier Betrieb ist über den gesamten Fahrspannungsbereich gewähr-
leistet. Bei voll aufgeladenem Energiespeicher leuchtet der Zugschluss noch mindstens
90 Sekunden weiter, auch wenn die Fahrspannung ausgeschaltet wird.

Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R

märklin Spur-Z-Wagen 8605 mit eingebautem Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R
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Wagenchassis märklin 
Spur-Z-Wagen 8605

mobatron Stromab-
nehmer STA-Z-RW-11
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Für die beiden Lichtleiter am Wagengehäuse
zwei Löcher mit 0.8 mm ø bohren (Bild 6). 

Die beiden Lichtleiter durch die Löcher schie-
ben (Bild 7). Die Lichtleiter sind angeschrägt
und unterschiedlich lang. Dadurch können
diese einfacher durch die Bohrungen gescho-
ben werden. Lichtleiter auf der Wagenge-
häuse-Innenseite mit Klebstoff festkleben.

Die Lichtleiter sind in die Lichtleiter-Halterun-
gen eingesteckt (Bild 8). 
Beim Einbau des LED-Moduls darauf achten,
dass die Lichtleiter ganz in die Lichtleiter-
Halterungen eingeschoben sind. Lichtleiter
nicht in den Lichtleiterhalterungen festkle-
ben! 
Ein Ersatz-Lichtleiter wird mitgeliefert.

LED-Modul

Die am Wagengehäuse herausragenden
Lichtleiter abschneiden (Bild 9).

Elektronik-Modul in das Wagengehäuse ein-
setzen und festkleben (Bild 10).



Zur Verbesserung der Stromabnahme zwischen Schiene und Räder wird ein Stück Blei mit
Isolierband umwickelt und auf dem Wagenboden aufgeklebt (Bild 11).
Wagen zusammenbauen und mit dem Lötkolben die braunen Kunststoffzapfen mit dem
Wagengehäuse verschmelzen (Bild 12). Kein Klebstoff verwenden, dieser könnte in die
Kupplungsgehäuse eindringen!
Räder vor dem Einsetzen an den Laufflächen und an den Radnaben, wo die Stromabnehmer-
laschen anliegen, gut reinigen.

Stromabnehmerlaschen justieren, dass diese gemäss Bild 13 an den Radnaben anliegen.

Funktionskontrolle 
Wagen auf das Gleis stellen und mit angekuppelter Lok einige Runden fahren, bis die Strom-
abnehmer «eingeschliffen» sind. Der Zugschluss muss mit voller Leuchtkraft und ohne
Flackern, über den gesamten Fahrspannungsbereich, gleichmässig leuchten.
Wichtig: Räder und Achsen periodisch reinigen. Fuseln an den Stromabnehmern entfernen!
Wenn der Wagen durch die Stromabnehmerlaschen (Bild 13) zu stark gebremst wird, ist der
Druck der Stromabnehmerlaschen auf die Räder etwas zu verringern. 

Technische Daten 
- Minimale Speise-/Fahrspannung: 1,0 Volt Gleichstrom
- Maximale Speise-/Fahrspannung:15 Volt Gleichstrom
- Stromaufnahme (abhängig von der Höhe der Fahrspannung und vom Ladezustand des
Energiespeichers): min. 1mA, max.13 mA

- Abmessungen Elektronik-Modul: 32,0 mm (L) x 8,2 mm (B) x 3,2 mm (H)
- Abmessungen LED-Modul: 8,7 mm (L) x 8,2 mm (B) x 2,9 mm (H)
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Stromabnehmerlaschen
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Die beiden Anschlusslitzen am Stromabnehmer anschliessen (Bild 11).

Blei mit Isolierband umwickelt
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Stromabnehmer STA-Z-RW-11
Art.-Nr. 40 01 63

Achtung: Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbe-
dingter scharfer Kanten und Spitzen und verschluckbarer Kleinteile.
Bei Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr!

Bild 14 zeigt den mobatron Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R, eingebaut in einen märklin Contai-
nerwagen 8615. 
Auch hier wird am Wagenboden, zur Verbesserung der Stromabnahme zwischen Schiene und
Räder, ein mit Isolierband umwickeltes Stück Blei aufgeklebt.

Zubehör 
Für die märklin Spur-Z-Wagen 8605, 8606, 8608, 8615 und viele weitere baugleiche
Güterwagen, eignet sich der mobatron Stromabnehmer STA-Z-RW-11 (Bild 15).  Für den
Einbau des mobatron Stromabnehmers STA-Z-RW-11 steht eine ausführliche Einbauanlei-
tung zur Verfügung.
Der mobatron Stromabnehmer STA-Z-RW-11 muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.
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Garantie 24 Monate
Für den Garantiebeginn ist das Rechnungsdatum verbindlich. Der Garantie anspruch erlischt,
wenn am Zugschluss Verän de run gen vorgenommen werden oder wenn dieser an Span nungen
über 15 Volt angeschlossen wird.
Spannungen über 15 Volt können den Zugschluss zerstören!

Lieferumfang 
- Zugschluss ZGS-Z-A-01-2R gemäss Bild 1
- Ersatzlichtleiter L=50 mm
- Ausführliche Einbauanleitung


